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HD-300 

固件更新指南  
 

 

 

感谢您使用雅马哈产品。 

本更新指南记述了 HD-300 本机固件的更新方法。 

 

附注 

• 用户将承担更新的一切责任。 

• 更新过程中请勿拔掉线缆或关

闭电

源。否则可能会使本机无法运行，导致设备故障。 

• 更新过程中请勿从[USB TO DEVICE]端口拔出 USB 闪存。否则可能会导致 HD-300 本机故障或 USB

闪存故障。 

• 如因更新操作失败导致 HD-300

本机无法运行，

请勿再次执行更新操作。如果本机仍无法运行，请联

系最近的经销商店铺或雅马哈

授权服务中心

。 

• 本固件及指南的版权归雅马哈株式会社所有

。

 

• 请勿擅自部分或全部复制、更改本固件及指南。 

• 本指南中包含的公司名称及商

标

名称等均为

各公司的注册商

标或商标。 

文件构成  

本文件夹中包含以下文件。 

• hd-300_ja_update_guide_v***.pdf  本指南（PDF 文件） 

• hd-300_en_update_guide_v***.pdf  本指南的英文版（PDF 文件） 

• HD-300_instdat.bin    更新程序 

请提前准备  

ZH-CN 
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• 固件更新所需的文件（ZIP 格式） 

• 格式化为 FAT32 格式的 USB 闪存 

 

您可以从以下网站获取固件更新所需的文件。 

另外，关于 USB 设备，在购买前请前往以下网站进行确认。 
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6. 按 下 本 机 的 “ +” 按 钮 ， 开 始 更 新 。  

更 新 所 需 时 间 大 约 为 几 分 钟 。  

 

7. 更 新 完 成 后 ， 显 示 以 下 信 息 。  

 

8. 断 开 本 机 电 源 ， 从 本 机 上 拔 出 USB 闪 存 。  

 

9. 


